Udarbejdet pa baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006 dankemi a/s

Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet: 26-03-2014 SDS version: 1.2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2251584
Handelsnavn: Sprinklervaeske -21°C

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anbefalede anvendelser: Sprinklervaeske.

Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse:
Dankemi A/S

Jernet 35

DK-6000 Kolding

tif: +45 755039 11
fax: +45 7550 41 94
www.dankemi.dk

Kontaktperson og mail:
Kent Ravn Staub, dankemi@dankemi.dk

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:
mediator.as, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: LMJ

1.3. Nadtelefon
Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljgministeriets regler for klassificering og maerkning.
Produktet er testet efter UN L.2 (ASTM D 4206), og er ikke i stand til at naere en brand trods det lave

flammepunkt.
2.2. Mzerkningselementer

Signalord:

2.3. Andre farer

Produktet indeholder organisk oplgsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske oplgsningsmidler kan
give skader pa nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer.

Anden maerkning:

Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:

Parfume.

MAL-kode (1993): 1-1
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vVocC

Andet
Produktet indeholder lavtkogende vaesker. Anvendes der dndedraetsvaern skal dette vaere luftforsynet.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1/3.2. Stoffer / Blandinger

Indholdsstof Index-nr. CAS/EF-nr. DSD-klassificering/ w/w % | Note
CLP-klassificering
Ethanol 603-002-00-5 | 64-17-5/ F; R11 15-24 1
200-578-6 Flam. Lig. 2; H225

1 = Stoffet er et organisk oplgsningsmiddel

Ordlyd af faresaetninger — se punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Indanding: Seg frisk luft. Spg leege ved vedvarende ubehag. Hold den tilskadekomne
under opsyn.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand eller maelk. Fremkald IKKE
opkastning. Hvis opkastning forekommer holdes hovedet
lavt, sa der ikke kommer maveindhold i lungerne. Opsgg laege.

Hud: Fjern straks forurenet t@j. Vask huden med vand og saebe. Spg laege ved
vedvarende ubehag.

@Bine: Skyl straks med vand (helst fra gjenskyller) i mindst 5 min. Spil gjet godt op.
Fiern eventuelle kontaktlinser. Sgg laege ved fortsat irritation.

Forbraending: Ikke relevant, da produktet ikke er brandfarligt.

@vrige oplysninger: Ved henvendelse til leege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Produktet indeholder organisk oplgsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske oplgsningsmidler kan
give skader pa nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er nadvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til lsege eller skadestue.



Udarbejdet pa baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006 dankemi a/s

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Vandtage (aldrig vandstrale — spreder branden), skum, pulver eller kulsyre.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undga indanding af rgggasser. Ved brand dannes giftige gasser: Carbonoxider.

Brand vil udvikle taet sort rgg. Udszettelse for nedbrydningsprodukter kan udggre en sundhedsfare.
Brandfolk bgr anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsaettes for ild, afkgles med
vand. Lad ikke vand fra brandslukning Igbe ud i kloakker og vandigb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug trykluftmaske ved kraftig rggudvikling.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer

Undga at indande dampe fra spildt stof. Brug personlige veernemidler — se punkt 8.

Fjern anteendelseskilder, Begrans spredning. Sgrg for god udluftning.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til kloak — se punkt 12. Informer de lokale miljgmyndigheder ved udslip til omgivelserne.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Opsamles og handteres som kemikalieaffald. Opsamles med granulat eller andet ikke brandbart materiale.
Efterskyl grundigt med vand. Videre handtering af spild — se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se ovenfor.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige vaernemidler. Rygning og brug af
aben ild forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgeengeligt for bgrn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, laegemidler
o. lign. Skal opbevares pa et t@rt, koligt og ventileret sted.

Produktet indeholder mindre end 24% ethanol i vandig oplgsning, og er derfor undtaget fra
bekendtggrelsen om tekniske forskrifter for brandfarlige veesker, jf. 1.2.3.

Oplag, som udelukkende bestar af dette produkt, er derfor ikke reguleret i forhold til ovenstdende
bekendtggrelse. Ved udelukkende forstas, at der i forbindelse med ovennaevnte oplag ikke ma oplagres
andet i samme brandsektion, herunder ogsa oplag omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

De begraensninger der normalt vil veere til et brandfarligt produkt i forhold til antal oplagsenheder er
ligeledes sat ud af kraft i ovenstaende tilfaelde.

7.3. Saerlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
Graenseveerdier ifglge bekendtggrelse nr. 507 af 17/05/2011 om graensevaerdier for stoffer og materialer,
med senere a&ndringer:
Indholdsstof Graenseveerdi Anmaerkning
Ethanol 1000 ppm - 1900 mg/m’ -

DNEL/PNEC-veerdier:

DNEL (Ethanol): 343 mg/kg - Exposure: Dermal - Duration: Long term - Remarks: Workers

DNEL (Ethanol): 950 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Long term - Remarks: Workers

DNEL (Ethanol): 950 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Short term - Remarks: General population
DNEL (Ethanol): 206 mg/kg - Exposure: Dermal - Duration: Long term - Remarks: General population
DNEL (Ethanol): 114 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Long term - Remarks: General population
DNEL (Ethanol): 87 mg/kg - Exposure: Oral - Duration: Long term - Remarks: General population

DNEL (Ethanol): 1900 mg/m3 - Exposure: Inhalation - Duration: Short term - Remarks: Workers

PNEC (Ethanol): 0,96 mg/L - Exposure: Water - Duration: Single - Remarks: Fresh water

PNEC (Ethanol): 0,79 mg/L - Exposure: Water - Duration: Single - Remarks: Marine water

PNEC (Ethanol): 0,63 mg/kg - Exposure: Soil - Duration: Single

8.2. Eksponeringskontrol

Der findes ikke et eksponerings scenario til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Vask haender fgr pauser, toiletbesgg og efter endt arbejde. Brug vaernemidler som angivet nedenfor ved
arbejde med produktet.

Personlige veernemidler:

P

Indanding: Produktet indeholder lavtkogende vaesker. Anvendes der andedraetsvaern skal
dette veere luftforsynet.

Haender Anbefalet Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6).

@jne: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskaerm.

Hud og krop: Ikke padkraevet.

Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget
Sgrg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdeemningsmateriale i umiddelbar nzaerhed. Brug
om mulig spildbakker under arbejdet.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Flydende
Farve: Farvelgs
Lugt: Alkohol-lugt
pH: _
Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): -21

Begyndelseskogepunkt(°C):

Dekomponeringstemperatur (°C):

Flammepunkt (°C):

>35 (Men produktet kan ikke
opretholde en selvsteendig
forbraending)

Fordampningshastighed:

Antaendelighed (fast stof, luftart):

@vre/nedre antaendelses-eller eksplosionsgraenser (vol-%):

Damptryk (mbar, 25 °C):

Dampmassefylde (luft=1):

Relativ massefylde (g/cm’):

1,01

Oplgselighed i vand:

Oplgselig

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log Kow:

Selvantendelsestemperatur (°C):

Dekompeneringstemperatur (°C):

Viskositet:

Eksplosive egenskaber:

Oxiderende egenskaber:

9.2. Andre oplysninger

Oplgselig i fedt:

Overfladespanding (mN/m, 25 °C):

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet afgiver dampe, som kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kemisk stabilitet
Normalt stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reagerer under varmeudvikling med oxidationsmidler (f.eks. salpetersyre).

10.4. Forhold, der skal undgas

Dampe fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke syrer, staerke baser, stzerke oxidationsmidler og staerke reduktionsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved ophedning til meget hgje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser (primeaert

carbonoxider).
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Substans Eksponeringsvej Art Test Resultat

Ethanol Oral Rat LD50 10470 mg/kg

Ethanol Dermal Rabbit LD lo >20000 mL/kg

Ethanol Inhalation Rat LC50 124,7 mg/L air/4 h
Symptomer:

Indanding: Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og svimmelhed. |
haje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.
Hud: Kan virker irriterende pa huden.
@jne: Kan fremkalde irritation af gjet.
Indtagelse: Indtagelse kan give ubehag.

Langtidsvirkninger:

Langvarig eller gentagen pavirkning ved hudkontakt eller indanding af dampe kan give skader pa

centralnervesystemet.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet

Substans Testens varighed Art Test Resultat
Ethanol 48 h Algae EC50 >29900 ug/L
Ethanol 48 h Daphnia EC50 5012 mg/L
Ethanol 96 h Fish LC50 15,3 g/L

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed i

Substans vandmiljget Test Resultat
Ethanol Ja Ingen data tilgaengelige Ingen data tilgengelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans

Potentiel

bioakkumulerbar

LogPow

BCF

Ethanol

Nej

-0,31

Ingen data tilgeengelige

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data.

12.6. Andre negative virkninger
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PUNKT 13: Forhold vedrgrende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe EAK- kode Affaldstype

C 14 06 03 Andre oplgsningsmidler og
oplgsningsmiddelblandinger

Saerlig maerkning:

Forurenet emballage:
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG, idet det er en vandig oplgsning med hgjest 24 vol% alkohol.
Produktet falder dermed under SP 144 for UN 1170.
14.1 -14.4.

14.5. Miljefarer
14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder > 1 % af et stof, som er

klassificeret som sundhedsfarligt eller miljgfarligt efter Miljgministeriets regler.
Anvendelsesbegransninger:

Unge under 18 ar md ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge over 15 ar er dog
undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en uddannelse. (jf. dog
Arbejdstilsynets Bek. om unges arbejde).

Krav om szrlig uddannelse:

Anden maerkning:

Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:

Parfume.

MAL-Kode (1993): 1-1

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger:

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsaettelse af kodenumre.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske
agenser).

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Bekendtggrelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsfgring og meerkning af flygtige organiske
forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

Bekendtggrelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, maerkning, salg og
opbevaring af stoffer og blandinger.

Bekendtggrelse nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter.

Bekendtggrelse nr. 559 af 04/07/2002 om saerlige pligter for fremstillere, leverandgrer og importgrer mv.
af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljg.

Bekendtggrelse nr. 507 af 17/05/2011 om graensevaerdier for stoffer og materialer, med senere andringer.
Bekendtggrelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).

EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.

ECHA — Det europaeiske kemikalieagentur.

Analyserapport Saybolt; Rapportnummer: 10201/00025291.2/L/13. Rapport dato 2013-11-18.

Den fulde ordlyd af H/R sztninger omtalt i afsnit 3:

R11 - Meget brandfarlig.

H225 - Meget brandfarlig vaeske og damp.

Andet

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gaelder kun produktet naevnt i afsnit 1 og er ikke ngdvendigvis
gaeldende ved brug sammen med andre produkter.

Der er foretaget aendringer i falgende punkter:

1,2,7,15, 16.

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version:

1,1.




