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MasterProtect H 101

Tidligere: Intrapor Super

Okt. 2015

Transparent forsegling til mineralske overflader. Oplgsningsmiddelholdig.

ANVENDELSESOMRADE

Beskyttelse af facader, vaegge og elementer af beton,
gasbeton, teglsten, cement- og kalkpuds, sugende klinker
og tagsten mod vand og skadelige luftarter i atmosfeeren.
Endvidere velegnet som stavbinder og forsegler pa
betongulve og cementbaserede slidlag og beleegninger.
Kan anvendes vandret og lodret, ude og inde.

Eksempler:
Nye og renoveringsmodne betonbygveerker udsat

for vejrligets pavirkninger som f.eks, rensningsanlaeg,
broer, siloer, industrihaller, landbrugs- og boligbyggeri.
Tage belagt med cement- eller teglsten.

Industrigulve i produktion og lager.

SLUTEGENSKABER

« Vand- og smudsafvisende. Ved nedsat vandbelastning
mindskes fglgeskader som saltudblomstringer,
frostskader, erosion m.v.

- Lettere rengering.

- Vanddampdiffusionsaben. Tillader konstruktionen
at ande.

» Stgvbinding og forstaerkning af gulve.

= Impreegnering; effektiv indtraengning med Intrapor.

- Filmdannende forsegling; optimal med Intrapor Super.

« Forhindrer skimmeldannelse. Tilsat fungicid.

« Transparent, UV-bestandig. Ikke gulnende.

 Beskytter mod indtraengning af skadelige gasarter,
olie, syrer og baser.

« Karbonatiseringsbremsende.

BESKRIVELSE

To behandlinger med MasterProtect H 101 giver en
effektiv overfladebeskyttelse med en god vedheeftning.
Synlig filmdannelse.

FORBRUG

Forbruget afhaenger af underlagets sugeevne
men andrager erfaringsmaessigt 200 - 400 ml/m’
ved 2 pafgringer.

EMBALLAGE
210 | tromle.

FARVE

Transparent.

UNDERLAG

Underlaget skal veere rent, tart samt fri for olie og fedt.
Beskadiget underlag skal omhyggeligt forbehandles eller
repareres. Sod, stev, udblomstringer, gammel maling og
lzse eller mare dele skal fiernes helt.

FORARBEJDNING

MasterProtect H101 kan pafares med bearste, rulle eller
egnet sprgjteapparatur. Anden pafering kan foretages
efter 3-4 timers tarretid. MasterProtect H101 pafares
ovenfra og nedefter til underlaget er maettet.

Overskydende materiale fordeles jeevnt. Ved arbejde

i lukkede rum skal der sgrges for god udluftning.

Se igvrigt arbejdshygiejniske oplysninger.

MasterProtect H101 ma ikke anvendes pa frosset
underlag eller i steerk sol. Revner i underlaget kan

ikke teetnes mod slagregn med MasterProtect H101.

| betonkonstruktioner anbefales en effektiv teetning af
revnerne med Masterlnject 1360.

Alle ikke-mineralske dele som f.eks. tagrender, treevinduer
savel som hardtbreendte klinker og glaseret keramik skal
forinden afdeekkes omhyggeligt. Spildt materiale fijernes
straks med MasterTop CL 44.

Elastiske fuger eller fugesider ma ikke paferes
MasterProtect H101.

RENG@RING

MasterProtect H101 kan i frisk stand fiernes med
MasterTop CL 44.

LAGERHOLDBARHED
Ved ter og kelig opbevaring er holdbarheden 1 ar.
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| Tekniske data:

Materialebasis:

Acrylharpiksoplgsning siloxanmodificeret

Densitet:

0,83 kgl

Forarbejdningstemperatur

+5°C til +25°C (underlag)

Tarretid ved 20°C:

Ca. 5 timer

Temperaturbestandighed:

-20°C til +80°C

VEDLIGEHOLDELSE

Almindelig renggring efter behov,

GENBEHANDLING

Behandling pa lodrette flader gentages normailt efter ca.
10 ar. Vandrette flader genbehandles i takt med alminde-
lig nedslidning. Overfladen skal forinden veere grundigt
rengjort med f.eks. hedvandsspuling.

ARBEJDSHYGIEJNISKE OPLYSNING

Se seerskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

HANDTERING / FORHOLDSREGLER

Ved brug af dette produkt skal de seedvanlige sikkerheds-
foranstaltninger for handtering af kemiske stoffer overhol-
des. Der ma fx ikke spises, ryges eller drikkes under arbej-
det, og man skal vaske haender, nar man holder pause, el-
ler nar arbejdet er afsluttet.

Naermere oplysninger om handtering og transport af dette
produkt findes i sikkerhedsdatabladet. Se fuld information
om sundhed og sikkerhed angaende dette produkt i det pa-
geeldende sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse af produktet og emballage/beholdere skal ske
i overensstemmelse med den geeldende lokale lovgivning.
Ansvaret herfor ligger hos den sidste ejer af produktet.

MAL-kode (1993): 3-3
YDERLIGERE INFORMATIONER

BASF har en landsdaekkende konsulentservice, som

star til radighed i forbindelse med spargsmal og konkret
vejledning til vores produkter og lasninger. For yderligere
information kontakt vores hovedkontor pa tif.: 74 66 15 11.

" Forbehold for zendringer og trykfejl.

BASF A/S BASF AS
Hallandsvej 1 Lilleakerveien 2 C
Postboks 563

DK-6230 Radekro

Telefon +45 73 66 30 30

Fax +45 73 66 30 31
www.master-builders-solutions.basf.dk

NO-1327 Lysaker
Telefon +47 22 72 78 07
www.master-builders-solutions.basf.no

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af BASF A/S med det formal at hjeelpe brugeren at fa det bedst mulige og
mest skonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret pa mange ars erfaring samt pa vor nuveerende viden. Da arbejdsforhold hos
brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os et ansvar for de resultater, som en bruger matte opna ved anvendelsen af
produktet. Det pahviler altid brugeren at foretage de i hans tilfelde nedvendige forholdsregler for at efterleve gaeldende regler. Opstar
der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal BASF A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade Igbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.
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